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Esta NTP esta dedicada a explicitar las condiciones para una utilizacion y operacion segura de las gruas puente y otros tipos de gruas
afines. Forma un conjunto con las NTP 736 y 738 que actualizan y sustituyen a la NTP 253-89.

Objetivo

Esta NTP que forma conjunto con las NTP 736 y 738 se tratan de los aspectos de utilizacion y la formacion de los operadores, del
personal de maniobra y de las areas abastecidas por gruas tipo puente (puente, portico, semipoértico, ménsula y de pluma).

Definiciones

. Jefe de maniobra: persona responsable del equipo de maniobra, que es el que prepara, amarra, estroba, apila, emplaza y
transporta las cargas.

. Operador o gruista: persona responsable de la conduccién del puente grda, bajo las instrucciones del sefalista, si este existe.

. Encargado de senales (ayudante de maniobra): persona que guia al operador, en las grias dotadas de cabina que lo requieran,
para que pueda realizar de forma segura los movimientos en carga o en vacio. Puede ser el propio jefe de maniobra.

. Personal del area de trabajo: personal del almacén, area de influencia de la gria o que deba circular periddica o
esporadicamente por la misma.

Puestos de operacion

Se entiende por puesto de operacion el lugar desde el que el operador manejando los érganos de control opera la grda. Las grandes
gruas generalmente se operan desde cabinas situadas en la estructura de la misma con distintas disposiciones (Fig. 1), y en el resto se

operan desde el suelo, mediante botonera o telemando.

Figura 1
Ejemplos de emplazamiento de cabinas
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Operacion desde cabinas

La cabina es el habitaculo del operador, desde donde puede comandar los movimientos de la gria, ya sea directamente o ayudado por
el sefalista. Las cabinas tienen para la seguridad del operador y de la manipulacion de cargas, las siguientes ventajas:

Facilitan al operador una buena visibilidad de la zona de maniobra de la grua.

Protegen al operador del entorno industrial (ruido, vapores, radiaciones, etc.), si estan debidamente equipadas.
Resguardan al operador de las condiciones de intemperie cuando son de exterior.
Mejoran las condiciones del lugar de trabajo en operacién continua.

Los tipos basicos de cabinas se esquematizan en la fig. 1.

Condiciones de acceso a las cabinas

El acceso a las cabinas debe realizarse en las mejores condiciones posibles de seguridad para el operador. Las escalas
fijas de acceso a las cabinas tendran una anchura minima de 40 cm. con una distancia entre peldafios de 30 cm. y
separadas de la pared posterior 16 cm. como minimo

La barandilla o lateral de la escala se prolongara 1 metro por encima del ultimo peldafio y para escalas de altura
superior a 4 metros dispondran de proteccién circundante. Si se emplean escalas fijas para alturas mayores de 9 metros
se instalaran plataformas de descanso cada 9 metros o fraccion.

Las cabinas y sus accesos se mantendran limpios y exentos de grasas, combustibles, polvo, etc. En caso de parada
accidental, el operador debe poder abandonar la cabina de forma segura.

Esta prohibida la utilizacién en la cabina de sistemas de calefaccién por incandescencia o combustion. Las cabinas
deben disponer de un sistema de ventilacion adecuado.

Cuando se trabaje en zonas sometidas a altas o bajas temperaturas, las cabinas dispondran de un equipo adecuado de
aire acondicionado, que estara dotado de filtros apropiados para trabajos en atmdsferas contaminadas o susceptibles de
estarlo.

En el interior de la cabina existira un extintor adecuado. Los cristales se mantendran siempre limpios, para lo cual se
limpiaran regularmente. Esta operacion debe poder efectuarse sin riesgo para el operador.

Operacion desde el suelo

El mando de las operaciones de la grua, se realiza generalmente mediante una botonera colgante de la misma o mediante telemando,
que es el sistema mas frecuente en la actualidad. También existen, en algunos casos, paneles de control emplazados en un lugar fijo
de la nave, pero solo son aplicables a situaciones muy puntuales.

En las operaciones con mando de botonera, la velocidad normal de desplazamiento horizontal de la grua, debe ser compatible con la



del operador en el entorno en que este se mueve; si el mando es de una velocidad, la traslacién a pié del operador no debe superar 1
m/seg. (60m/min.) y si el mando tiene mas de una velocidad, sin que la corta supere 0,75 m/seg. (45m/min.), se admite que la larga
puede superar 1 m/seg. (UNE 13557:2004).

. Modalidades de botonera colgante
En la figura 2 se muestran tres formas de fijacion para las botoneras colgantes.

Figura 2
Tipos de fijaciéon de botoneras al puente grua
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. Modalidad por telemando

Actualmente la utilizacién de estos dispositivos sé esta imponiendo por su seguridad y fiabilidad y su uso es muy aconsejable,
siempre que el sistema de radio no pueda ser interferido por otros emisores que puedan existir en el lugar de trabajo.

En cualquier caso, el mando a distancia debera cumplir los requisitos de seguridad de la tabla 1.

Comunicaciones para la operacion de gruas

Cuando esté establecido en la empresa o por las caracteristicas del area sea aconsejable que en las maniobras de la gria deba
intervenir un sefalista, la comunicacion gestual entre éste y el operador se realizara mediante una serie de ademanes concretos que
viene establecidos en el Anexo VI del RD 485/1997 -Sefalizacién de Seguridad y Salud en el Trabajo (ver tabla 2) o bien, si se utiliza

un sistema de radioteléfono, mediante frases cortas perfectamente ensayadas y conocidas por el sefalista y el operador.

Instrucciones generales de operacion
Como reglas generales, deben respetarse las siguientes:

. Antes de conectar la grua a la red eléctrica, se comprobara que todos los mandos estén desactivados, en punto muerto o que
no existan botoneras enclavadas.

. Antes de elevar una carga se sujetara la misma al elemento de elevacion mediante eslingas apropiadas.

. Cuando se utilicen elementos especiales de elevacion, se asegurara antes de tomar la carga el correcto funcionamiento de los
mismos.



. Las operaciones con cargas utilizando gancho de elevacion, se realizaran en cuatro tiempos:

. Eslingado de la carga.

1
2. Tensado de las eslingas sin llegar a levantar la carga, para comprobar su fijacion.
3. Ligera elevacion de la carga para comprobar su equilibrado y verificacién de que no se excede la carga maxima

permitida.

4. Elevacion definitiva de la carga para su traslado.

. Esta completamente prohibido el transporte de personas con la grua.

. Esta prohibido el paso de cargas sobre personas.
. Todos los desplazamientos se realizaran a velocidad lenta y a una altura suficiente que permita garantiza que la carga no incida

sobre las maquinas u objetos del area.

. Esta prohibido elevar o intentar elevar elementos anclados.

. No se elevaran ni arrastraran cargas, tirando de las mismas lateralmente.

. Cuando el operador deba abandonar su puesto, se asegurara de no dejar cargas suspendidas, retirando y guardando consigo

la llave de bloqueo de los mandos.

. No se dejaran nunca las cargas suspendidas, ni durante cortas paradas de la actividad.

Tabla 1

Disposiciones y normas aplicables a mandos inalambricos

DISPOSICIONES LEGALES

NORMAS APLICABLES

MEDIDAS DE SEGURIDAD BASICAS

Manual de usuario

Debe incorporar las informaciones y las
advertencias para una instalacion correcta, un
empleo correcto, mantenimiento ordinario en el
tiempo y las aplicaciones permitidas y no
permitidas.

Directiva de Maquinas (Anexo |, 1.7.5)

Particularmente importante es describir las
operaciones que se deben efectuar
durante la vida del equipo.

Transmision serie

La trama (telegrama) debe enviarse
repetidamente durante el funcionamiento.

EN 13557 Anexo C.4.1

Principio de transmision continua.

Caracteristicas de Seguridad de la trama.

El sistema debe suministrar una transmision
segura a una distancia "hamming" del nimero
total de bits en una trama dividida por 20 y al
menos 4, u otros medios que aseguren un
nivel igual de fiabilidad, de manera que la
probabilidad de paso de una trama errénea
sea inferior a 10exp-8.

EN 13557 Anexo C4.2 EN 60204-32
Art. 9.2.7.4

Limitacion de control

Se debe declarar y garantizar que el mando
inalambrico tenga un codigo unico y no
repetible en el conexionado radio-eléctrico y
que no responda a mandos diferentes de los
enviados por la relativa unidad emisora.

EN 60204-32 Art. 9.2.7.2

Parada "STOP" 1

El mando de control del operador debe incluir
un accionamiento separado y claramente
identificado para activar una funcién de parada
de la maquina de elevacion.

EN 60204-32 Art. 9.2.5.4.2y 10.7.1

No puede ser llamada parada de
emergencia.




Parada "STOP" 2

La parte del sistema de control sin cables para
realizar la funcion de "parada", es una parte
relacionada con la seguridad del sistema de

a1 roma N o 108, 6 G L
parte del sistema de control sin cables debe EN 13557 Anexo C3.1 EN 954-1 ZL?:ZZ%;?S:::&?G? ;?;Z?;o{cg;gi?;
disefarse como categoria 3 0 mas alta, para autocertificada).

cumplimiento de la seguridad como se define
en el apartado 6.2.4 de la norma EN 954-
1:1996. Una categoria mas alta debe
especificarse en la norma europea apropiada
para el tipo particular de grua si la aplicacion lo
requiere.

Parada "STOP" 3

El sistema de mando debe iniciar una parada
de todos los movimientos de la grda si no ha
recibido una trama correcta en 0,5s. Para
aquellas aplicaciones donde 0,5s es

demasiado corto, este valor puede ampliarse | N §0204-32 Art. 9.2.7.3 EN 13557 Tiempo de respuesta maxima permitida.
hasta un maximo de 2s. Es preciso comprobar, | onexo 3.2 Un valor correcto es de 100ms.
en la utilizacién prevista de la gria, que este

aumento de la duracién no da lugar a un riesgo
suplementario. El tiempo de respuesta, en
mandos de control sin cable, para el comando
de Stop, desde que se acciona dicho comando
en el mando hasta que se ejecuta el comando,
no debe exceder los 550 ms.

Limitacion del mando

El receptor no debe expedir érdenes de EN 13557 Anexo C2.2
funcionamiento del sistema de mandos salvo si
recibe tramas que contengan la direccion y la
instruccion correcta.

Mandos de control alimentados con baterias

Una variacién en el nivel de la bateria no debe
causar una situacién de peligro. Si una o
varias maniobras peligrosas se controlan
utilizando un mando alimentado por baterias,
el mando debe advertir al operador mediante
una clara sefial de advertencia, cuando el nivel |EN 60204-32 Art. 9.2.7.6
de la bateria excede de unos limites
especificados. Bajo estas circunstancias el
mando de control debe seguir operativo por un
tiempo suficiente, para poder permitir colocar
la carga y la maquina en una posicién no
peligrosa. Nota: Un tiempo de 10 minutos se
considera normalmente aceptable.

Clase de receptor

El receptor debe ser clase 1 Esto podria no ser requerido con la
Selectividad a canal adyacente: EN 300 220-1 V21.1 (2005-04) e d
. tecnologia LBT
Espaciado del canal (12,5KHz <=25KHz):>= -
44dBm

Espaciado del canal >25KHz: >= -10dBm

Tabla 2
Senalizacion gestual (RD 485/1997)

| GESTOS GENERALES

| Significado Descripcion llustracién
Comlgpzo: Los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de las manos

Atencion

Toma de mando hacia delante.




Alto:
Interrupcién
Fin del movimiento

El brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano hacia
delante.

Fin de las operaciones

Las dos manos juntas a la altura del pecho.

il
e

MOVIMIENTOS VERTICALES

| Significado

Descripcion

llustracion

Izar

Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia
adelante, describiendo un circulo

Bajar

Brazo derecho extendido hacia abajo, la palma de la mano derecha hacia
el interior, describiendo un circulo

L

3

Distancia vertical

Las manos indican la distancia

%

MOVIMIENTOS HORIZONTALES

Significado

Descripcion

llustracion

Avanzar

Los dos brazos doblados, las palmas hacia el interior, los antebrazos se
mueven lentamente hacia el cuerpo.

Retroceder:

Los dos brazos doblados , las palmas hacia el exterior, los antebrazos se
mueven lentamente alejandose del cuerpo.

Hacia la derecha:
Con respecto al encargado de sefiales

El brazo derecho extendido mas o menos en horizontal, la palma de la
mano derecha hacia abajo, hace pequefios movimientos lentos indicando
la direccion.

Hacia la izquierda:
Con respecto al encargado de sefiales

El brazo izquierdo extendido mas o menos en horizontal, la palma de la
mano izquierda hacia abajo, hace pequefios movimientos lentos
indicando la direccién.

B

Distancia horizontal

Las manos indican la distancia.

PELIGRO

Significado

Descripcion

llustracion




Peligro: Los dos brazos extendidos de forma horizontal, las palmas de las manos
Alto o parada de emergencia hacia delante.

Rapido Los gestos codificados referidos a los movimientos se hacen con rapidez.

Lento Los gestos codificados referidos a los movimientos se hacen muy
lentamente

Formacion

Formacioén del operador

Con el fin de garantizar en todo momento la seguridad de las personas y/o bienes, las grdas Unicamente deben ser manejadas por
operadores que ademas de reunir las condiciones personales que para su manejo mas adelante se indican, han sido debidamente
formados y entrenados y estan en posesion de una acreditacion extendida por la empresa.

La acreditacion debe extenderse de manera inequivoca identificando nominativamente al/a los operario/s formados.

Ademas de la acreditacion, el operador debera tener la autorizacién expresa del empresario para operar el o los tipos de gruas que
deba manejar.

. Aptitudes y conocimientos previos

o Edad minima 18 afios.

o Capacidad para la comprension de las instrucciones verbales, escritas y la simbologia empleada para la circulaciéon de
las gruas.

o Buena percepcion y capacidad para transformar las sefiales percibidas en actuaciones correctas.

o Plena capacidad fisica, psiquica y sensorial, constatada mediante examen médico, con certificado de aptitud para los
requerimientos de la tarea.

. Condiciones fisicas

o Agudeza visual suficiente, campo de vision lateral, visién espacial, buen oido, buena movilidad de pies y brazos.
o Inexistencia de enfermedades, o de incapacidades contraindicadas para este trabajo.

. Condiciones psiquicas
o Responsabilidad, fiabilidad, precaucién y consideracion para los demas.

o Emotividad.
o Equilibrio mental.
o Sentido de la responsabilidad.

. Contenido de la formacién

La formacion debera incluir un programa tedrico y un programa practico. En la parte tedrica deberan incluirse los siguientes
temas:

o El operador.

o Aptitudes y responsabilidades.

o Su funcién dentro del equipo de manutencion.

o La tecnologia de los aparatos de elevacion: terminologia y caracteristicas. Los mecanismos, principios de
funcionamiento, manejo adecuado, etc. Los equipos eléctricos de mando, botonera, cabina, funciones de seguridad,
controles y equipos. Las eslingas: tipos, materiales, seguridad, utilizacion, conservacion y sustitucion. Los dispositivos
de seguridad: principios de funcionamiento y controles. Accesorios especificos de elevacion: tipos, usos, conservacion y
sustitucion.

o La utilizacién de los aparatos de elevacion y las normas de seguridad: procedimientos de arranque y parada: inicio y
finalizacién de lajornada de trabajo. Maniobras prohibidas o peligrosas. Cadigos de sefializacion de maniobras. Limite
de utilizacion de los aparatos de elevacion. Consignas propias al trabajo del aparato y/o al lugar donde es utilizado.
Verificaciones diarias.

o Manipulacion de materiales: Medios y dispositivos de aprensién de cargas. Normas practicas de utilizacion. Guiado
manual de las cargas. Cargas: evaluacion, centro de gravedad, equilibrado, influencia del viento. Operaciones de
manipulacion mas usuales. Manipulacion de cargas con varios aparatos.

o Controles, mantenimiento y averias: Nociones de mantenimiento y deteccion de averias. Los controles regulares y
controles diarios. Informes sobre defectos de funcionamiento. Comportamiento a seguir en caso de averia o corte de
energia.

o Manual de instrucciones del equipo a utilizar, datos técnicos, capacidad nominal, dispositivos de seguridad, etc.



o Conocimiento y manejo de equipos de radio para la comunicacion (en su caso)

o Manual de operaciones que contemple tres etapas: antes de la puesta en marcha de la grua, durante la manipulacion de
la grua y sus cargas y a la finalizacion de los trabajos.

En el programa practico se empleara una grua lo mas parecida posible a la que va a utilizar el operario, y en caso de no ser
idéntica, se explicaran claramente las diferencias. Debera incluir el conocimiento visual de los componentes, equipamientos y
accesorios indicados en el programa tedrico e incluir también:

o Ejercicios de manipulacion:
o Utilizacion de los mandos, ayudas a la manipulacion y aparatos de control.

o Ejecucién de maniobras (en vacio y en carga).
o Manipulacion de cargas con accesorios especificos.

o Ejercicios de eslingado y guiado de cargas.
o Combinacién de maniobras (en vacio y en carga).

o Control y reduccion del balanceo de la carga.
o Ejercicios de sefializaciéon de mando (gestual y por radio, en su caso).

o Coordinacion con el "encargado de sefiales" cuando se precise del mismo.
. Duracion de los cursos de formacién

La duracion de los cursos iniciales dependera del tipo de grua, de la complejidad de las cargas que deba manipular y de la
experiencia inicial de cada candidato.

Los mismos criterios anteriores serian aplicables para los cursos practicos.

Ademas de la citada formacion inicial, se deberian programar cursos de actualizacion para contrastar que el operario mantiene
vigentes los conocimientos adquiridos y siempre, cuando el operario ha permanecido un largo tiempo ausente del puesto de
trabajo. Complementariamente a los cursos antes citados se deberian realizar cursos de reciclado cuando existan cambios en
las condiciones de trabajo.

. Evaluacién de la formacién

Los conocimientos adquiridos se evaluaran mediante examen de aptitud. Esta evaluacion estara compuesta por una parte
tedrica, mediante una bateria de preguntas tipo test y unos ejercicios practicos de elevacién, traslado y ubicacion de cargas del
tipo estandar que normalmente vaya a manejar en la empresa.

Formacion del sefialista (ayudante de maniobra)

El encargado de sefiales debe poseer unas condiciones personales (fisicas, psiquicas y sensoriales) que garanticen el correcto
desemperfio de las tareas y exigencias de su puesto y, especialmente:

. Capacidad para la comprension de las instrucciones verbales, escritas y la simbologia empleada para la maniobra de las gruas.
. Buena percepcion, en especial la capacidad para transformar las sefiales percibidas en actuaciones razonables.
. Agudeza visual suficiente, campo de vision lateral, vision espacial.

. Capacidad auditiva que le permita la correcta audicion de las comunicaciones verbales asi como de la sefializacion acustica del
equipo.
. Buena movilidad y coordinacién en los movimientos de los brazos.

. Inexistencia de enfermedades, o incapacidades contraindicadas para este trabajo.
. Responsabilidad, fiabilidad, precaucion y consideracion para los demas.

Para la acreditacion y autorizaciéon de actuacién como ,,encargado de sefales", éste debera demostrar un nivel de conocimientos
tedrico-practico de los gestos codificados a realizar y un buen nivel de compenetracién y coordinaciéon con el operador de la grua.
Asimismo debera conocer los distintos tipos de maniobra posibles de la grua, asi como sus limitaciones.

En cumplimiento de las exigencias del RD 485/97 y a fin de que el encargado de sefiales sea facilmente reconocido por el operador,
debera llevar uno o varios elementos de identificacion de entre los que cita el propio RD 485/97.

Asimismo debera actualizarse la formacién en los siguientes casos:

. Cuando el operario haya dejado durante un periodo de tiempo considerable (superior a 1 afio) su actividad de encargado de
sefales.
. Cuando cambie el gruista.



. Siempre que existan modificaciones en la grua, proceso de trabajo, mejoras técnicas importantes o aplicacion de nuevos
accesorios o equipos.

Formacién del personal del area de trabajo de la grua

En los programas generales de formacion del personal de la empresa que deba trabajar o desplazarse en zonas en las que operen
gruas, debe destinarse un apartado a la explicacion de los riesgos y las medidas de prevenciéon que debe aplicar en el desempefio de
su labor diaria.

Se expondra concretamente la simbologia y sefializacion empleada; las consignas propias de trabajo para los operadores de las gruas;
situaciones excepcionales de movimiento de cargas sobre los espacios de trabajo y transito; precauciones en el desplazamiento por las
zonas de transito y trabajo.

La formacién anterior tiene como objetivo que los trabajadores expuestos comprendan, recuerden, y apliquen las instrucciones de
trabajo recibidas.
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CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO FEM - AEM

Esta NTP esta dedicada a explicitar las condiciones para una utilizacién segura de las gruas puente y otros tipos de gruas afines.
Forma un conjunto con las NTP 736 Y 737 que, actualizan y sustituyen a la NTP 253-89.

Objetivo

Esta NTP, junto con la NTP 736 y la NTP 737 forman un conjunto que trata los aspectos de prevencion de riesgos en las distintas

etapas de la vida de las gruas de los tipos: puente, pértico, semi-pértico, ménsula y de brazo giratorio, que pueden influir en las
condiciones de seguridad de las personas y bienes durante su utilizacion.

Montaje e instalacion

Las actividades de montaje e instalacion presentan problematicas de prevencién de riesgos en su propio desarrollo y también por la
repercusion que las deficiencias en su ejecucion pueden tener sobre la materializacion de riesgos durante la utilizacién de las gruas.

Emplazamiento

Las gruas objeto de esta NTP se instalan y utilizan en plantas industriales (de produccién o de almacenaje) en las que la actividad es
normalmente intensa, por lo que durante la misma se pueden producir interferencias entre los movimientos de las cargas, el personal
del area y los equipos y mercancias estaticos. En consecuencia, la evaluacién de riesgos para esta actividad y de las interferencias
previsibles, es esencial para determinar el correcto emplazamiento de las gruas, asi como las medidas de prevencion que deben
adoptarse para asegurar un funcionamiento seguro.

Para determinar el emplazamiento mas conveniente de una grda desde el punto de vista de la prevencion de riesgos, el propietario
debera tener en cuenta:

. El'medio en que la gria debe realizar su funcioén: al aire libre o en el interior de un recinto.

. Las condiciones del lugar de trabajo: altura libre sobre otros equipos y materiales, distancia a las cerchas de la nave, existencia
de pasos paralelos o concurrentes a su recorrido, presencia frecuente y obligada de personal en las zonas de actividad de la
grua, etc.

. La presencia de otras gruas en la misma via de transito o el solapamiento de los campos de accion de gruas instaladas en vias
superpuestas.

. Separaciones minimas

Todas las partes moviles de la gria deben estar separadas como minimo (UNE 58132-6:1991): 0,05 m de las partes fijas del
edificio; 0,1 m de las barandillas; 0,5 m de las zonas de acceso.Deben tenerse también en cuenta las medidas maximas de las
cargas a desplazar, para determinar la ocupacién del emplazamiento y los riesgos de su movimiento.

Para determinar el equipamiento de las gruas desde el punto de vista de la prevencién de riesgos, debe realizarse una
evaluacion de riesgos teniendo en cuenta las caracteristicas de la grda, su emplazamiento y las actividades que se realicen en



su entorno.

Montaje de vias de rodadura (carrilera)

Tal y como afirma el RD 1215/1997 M , "Los equipos de trabajo para elevacion de cargas deberan estar instalados,..., para garantizar
su solidez y estabilidad durante su empleo, teniendo en cuenta, en particular, las cargas que deben levantarse y las tensiones
inducidas en los puntos de suspensién o de fijacién a las estructuras”. Para que esto se cumpla, el montaje de las vias de rodadura con
sus soportes y sus cimentaciones, se realizara con especial precision y calidad, siguiendo estrictamente las indicaciones que al
respecto establezca el fabricante de la gria y que basicamente se fijan en las normas UNE 76201:1988 y UNE 58128:1987.

Cuando asi lo considere, la empresa propietaria de la grda podra acordar con el fabricante de la misma para que monte éste los
carriles de rodadura, con sus soportes 6 cimentaciones en su caso.

Para formalizar la garantia de calidad de la construccion de la estructura portante y del montaje de las vias de rodadura, las empresas
implicadas deberan aportar las correspondientes certificaciones realizadas por técnicos competentes. En las tablas 1y 2, se incluyen
propuestas de modelos de certificado para la estructura portante y para el montaje de las vias de rodadura.

En el caso de reparaciones 6 modificaciones importantes de elementos estructurales de la grua, de la estructura portante o de las vias
de rodadura, se emitira una certificacion por un técnico titulado competente en el sentido de que las vias de rodadura mantienen las
condiciones de seguridad para la utilizacion de la grda en las nuevas condiciones. En el caso de la grua de brazo giratorio, lo dicho se
aplica a los pivotes de la columna, especialmente al inferior.

Tabla 1
MODELO DE CERTIFICADO DE CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA PORTANTE

Identificacion del técnico

Don

En representacion de la empresa: ’ N°.R.I.:

Direccion: ’Localidad: ’Cod. Postal:
Teléfono: |FAX: |E-mail

Identificacion de la instalacion

Fabricante de la grua: Tipo: ’ N° de fabricacion

Instalada en la empresa Direccion:

Localizacion en planta: (adjuntar esquema si fuera necesario)

Certificado de la construccion de la estructura portante

CERTIFICA:

1. Que el disefio y construccion de la estructura portante para una gria puente que se identifica, ha sido realizado de acuerdo
con las recomendaciones indicadas por el fabricante del equipo y que garantizan la capacidad de soportar las solicitaciones
de la gria y con el proyecto de instalacion de referencia

De la que se adjunta:

o Caracteristicas técnicas de la estructura portante (con identificacién del proyecto de calculo y construccion)
o Esquema constructivo.
o Tolerancias aplicadas.
2. Que se ha realizado la entrega formal de la estructura portante para la grda ala empresa receptora, una vez garantizada su
idoneidad.

Fecha, firma del técnico responsable y sello de la empresa

Tabla 2
MODELO DE CERTIFICADO DE CONSTRUCCION DE LA ViA DE RODADURA

Identificacion del técnico

Don

En representacion de la empresa: N°.R.I.:

Direccion: Localidad: ’Cod. Postal:

Teléfono: FAX: ] E-mail




| Identificacion de la instalacion

| Fabricante de la grua: ’Tipo: N° de fabricacion

| Instalada en la empresa ’ Direccién:

Localizacion en planta: (adjuntar esquema si fuera necesario)

Certificado de la construccion de la estructura portante

CERTIFICA:

1. Que el disefo, construccion e instalacion de las vias de rodadura de la gria que se identifica, ha sido realizado de acuerdo
con las recomendaciones indicadas por el fabricante del equipo y que garantizan la capacidad de soportar las solicitaciones
de la gria y con el proyecto de instalacion de referencia

De la que se adjunta:

Caracteristicas técnicas de las vias de rodadura (con identificacion del proyecto de calculo y construccion)
Esquema constructivo.

Tolerancias aplicadas.

Lista de materiales utilizados.

O o o o

o Dimensiones y propiedades mecanicas de los elementos utilizados.

2. Que se ha realizado la entrega formal de las vias de rodadura de la grda ala empresa receptora, una vez garantizada su
idoneidad.

Fecha, firma del técnico responsable y sello de la empresa

Montaje de la acometida eléctrica en las gruas

Desde el punto de vista de la prevencion de riesgos, la instalacion eléctrica de las gruas debe reunir los requisitos de seguridad
establecidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (REBT) @) Entre otros aspectos, cabe destacar:

. Debe disponer de un interruptor general de desconexiéon omnipolar, de facil acceso que no pueda conectarse de forma
involuntaria o accidental.

. Debe disponerse de proteccion contra sobre intensidades segun se indica en la ITC-BT 22 del REBT

. Debe disponer de proteccién contra sobre tensiones, segun se indica en la ITC-BT 23 del REBT

. Toda la instalacion debe estar protegida contra contactos directos e indirectos, segun la ITC-BT 24 del REBT.

El montaje de la acometida eléctrica a la grua lo realizara generalmente la empresa propietaria de la maquina 6 en su caso una
empresa autorizada, siguiendo estrictamente las indicaciones que al respecto le haga el fabricante de la gria y que basicamente
figuran en las normas UNE 20460 (varias partes), UNE-EN 60204-1:1999 o UNE-EN 60204-32:2001 y en el REBT.

Cuando asi lo considere, el propietario de la gria podra acordar con el fabricante de la misma para que realice la acometida eléctrica
de la grua. En todo caso, los componentes utilizados en este montaje deberan estar certificados sobre su idoneidad por el fabricante
que garantizara su capacidad para soportar las solicitaciones de la grua. Los dispositivos de parada de emergencia deben asegurar la
parada general segura en una sola accion.

Instalacién y puesta en servicio

La instalacion de la grua sera realizada por el fabricante de la misma o por una empresa instaladora autorizada por este, siguiendo
escrupulosamente las instrucciones indicadas en el manual de instalacion entregado por el fabricante.

Una vez realizado el montaje de todos los elementos de la grua, asi como la puesta en servicio de la misma, se extendera un boletin
de instalacion emitido por el técnico titulado competente de la empresa instaladora autorizada. En la tabla 3 se adjunta una propuesta
de modelo de boletin de instalacion y puesta en servicio de la graa.

Tabla 3
MODELO DE BOLETIN DEL MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA GRUA

| Identificacion del técnico

| Don

| En representacion de la empresa: ’ N°.R.l.:

| Direccion: ’ Localidad: | Cod. Postal:




|Te|e’fono: ] FAX: ] E-mail

| Identificacion de la instalacion

| Fabricante de la grua: ’Tipo: ’ N° de fabricacion

| Instalada en la empresa ’ Direccién:

Localizacion en planta: (adjuntar esquema si fuera necesario)

Implementos de origen: (Identificacidn, caracteristicas y fabricante)

|Certificado de la construccion de la estructura portante

CERTIFICA:

1. Que la instalacion de la gria que se identifica ha sido realizada de acuerdo a las instrucciones indicadas en el manual de
instalacién entregado por el fabricante del equipo y con el proyecto de instalacion.
2. Que han sido comprobados los accesorios: (identificacion completa)

3. Que se han realizado satisfactoriamente todas las pruebas, prescritas por el fabricante, de carga maxima, traslacion,
elevacion, asi como de todos los dispositivos de seguridad e implementos originales

4. Que se ha realizado la entrega formal de la gria a la empresa receptora una vez garantizado el correcto funcionamiento de la
graa.

Fecha, firma del técnico responsable y sello de la empresa

Mantenimiento

El mantenimiento de una grua consiste en el conjunto de comprobaciones, actuaciones, sustituciones y ajustes que se realizan para
que la misma mantenga un nivel de seguridad aceptable y como minimo acorde con el prescrito en el marco normativo que le sea
aplicable.

El RD 1215/1997 articulo 3.5, obliga al empresario a adoptar las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado,
los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacion en unas condiciones que garanticen la seguridad y la salud de
los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. Dicho mantenimiento se realizara teniendo en cuenta las instrucciones del
fabricante o en su defecto, las caracteristicas de estos equipos, sus condiciones de utilizacién y cualquier otra circunstancia normal o
excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste.

Las operaciones de mantenimiento, transformacién o reparacion de equipos de trabajo, cuya realizacion suponga un riesgo especifico
para los trabajadores solo podran ser encomendadas a personal especialmente capacitado.

Los propietarios o usuarios de las gruas e instalaciones deben garantizar la seguridad de los operarios que realicen intervenciones
(revisiones, reparaciones, etc.) en las mismas. Los riesgos y medidas de seguridad, derivados de dichas intervenciones quedaran
registrados en su evaluacion de riesgos laborales, reflejando en el mismo los accesos previstos y medidas de seguridad para dicho
trabajo (plataformas elevadoras, andamios, escaleras, lineas de vida verticales y horizontales, etc.)

Tipos de mantenimiento

El mantenimiento puede ser preventivo o correctivo. EI mantenimiento preventivo consiste en realizar ciertas reparaciones o cambios
de componentes o piezas, segun intervalos de tiempo, o segun determinados criterios, prefijados para reducir la probabilidad de averia
o perdida de rendimiento de la grua. Siempre se planifica. El mantenimiento preventivo puede ser programado o predictivo, este ultimo
cuando esta condicionado a la deteccion precoz de los sintomas de la averia. El mantenimiento programado es "aceptable"
preventivamente hablando, mientras que el predictivo es "aceptable" tan solo cuando la fiabilidad de los parametros de referencia es
alta y su medicion ofrece garantias.

El mantenimiento correctivo es el efectuado a una gria cuando la averia ya se ha producido, restituyéndole a su condicién admisible de
utilizacién. Preventivamente hablando "no es aceptable”, si bien se cita para completar el tratamiento del mantenimiento.

Mantenimiento preventivo

Dentro del mantenimiento preventivo se distinguen las revisiones y comprobaciones previas, las revisiones periddicas y las revisiones
generales.

Las revisiones y comprobaciones previas constituyen el mantenimiento mas inmediato y consisten en las revisiones diarias que debe
de realizar el operador antes de iniciar su jornada de trabajo o antes de la puesta en servicio de la gria y consistente en:

. Revision visual y de funcionamiento de los mecanismos de seguridad: limitadores de carrera, frenos, dispositivos de seguridad
y de parada de emergencia.
. Reuvision visual de los aspectos mas aparentes de la gria y de elementos sometidos a esfuerzo.



Ver cuadro orientativo en la tabla 4.
Si el operador detectara alguna anomalia, debe de ponerla inmediatamente en conocimiento del técnico responsable.

Las revisiones periddicas: el RD 1215/1997, articulo 4.2, obliga al empresario a adoptar "las medidas necesarias para que aquellos
equipos de trabajo sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas, estén
sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de caracter periédico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de
seguridad y de salud, y de remediar a tiempo dichos deterioros. Igualmente, se deberan realizar comprobaciones adicionales de tales
equipos cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenomenos naturales o
falta prolongada de uso, que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad". Asi mismo, el RD 1215/1997, articulo 4.3,
dice que "Las comprobaciones seran efectuadas por personal competente”; y en el articulo 4.4, dice que "Los resultados de las
comprobaciones deberan documentarse y estar a disposicion de la autoridad laboral. Dichos resultados deberan conservarse durante
toda la vida util de los equipos".

La periodicidad de las revisiones y comprobaciones, dependeran de las condiciones de utilizacion del aparato, y como indican la norma
UNE 58132-5:1994 y la norma UNE 58144-1:1997; sera al menos de una vez al afio. Las comprobaciones minimas que se deben de
realizar en las revisiones periodicas se detallan en la tabla 5, que recoge lo indicado en la norma UNE 58144-1:1997.

En las revisiones generales, tal como indica la norma UNE 58919:1995. "Numerosos elementos de la cadena cinematica de un aparato
de elevacion de serie no son visibles y por consiguiente no pueden verificarse regularmente con ocasion de los controles prescritos.
Por ello, apenas se pueden detectar una rotura o una averia incipiente. A lo largo del tiempo, cuando el potencial teérico de utilizacion
D, para el cual el mecanismo ha sido dimensionado se ha consumado, un peligro puede aparecer con una probabilidad creciente". Asi
pues, el potencial de utilizacion tedrico D, en horas de vida para el que ha sido disefada la maquina, permite determinar, comparandolo
con las solicitaciones reales del aparato S en horas, los Periodos de Funcionamiento Seguro, PFS para cada mecanismo de elevacién
de la grua.

Tabla 4
MODELO DE REVISIONES PREVIAS DIARIAS DE LAS GRUAS (tabla orientativa)

’ Revision y comprobacion previa antes de iniciar la operacion diaria de la grua.

’ | Correcto | Incorrecto

Mecanismos de seguridad:

. Limitadores de carrera

. Frenos

. Dispositivos de parada de emergencia

Elementos sometidos a esfuerzo:

. Cables y cadenas

. Gancho y pestillo de seguridad (cuando exista)

. Ofros dispositivos de elevacion (cuando existan)

Fecha y hora
Firma del operador

Tabla 5
MODELO DE REVISION PERIODICA DE GRUAS (tabla orientativa)

| COMPONENTE ’Correcto ’Incorrecto | COMPONENTE ’Correcto ’Incorrecto

| Mecanismo de Elevacion |Observaciones: Mecanismos de Seguridad

» Gancho: desgaste y funcionamiento del
gancho, de las poleas; engrase + Limitador de carga (*)




» Cable de Acero: cocas, codos,
aplastamientos, rotura y deformaciones
de cordones

* Final de carrera de elevacion del
gancho

» Terminal de cufia: estado

* Final de carrera de seguridad en
elevacion del gancho

» Tambor: estrias, grapas de amarre de
cable, guia y muelle

* Final de carrera de traslacion del carro

« Ventilador: amarre y fisuras

* Final de carrera de traslacion del
puente o portico

* Freno: estado y suavidad de
funcionamiento de todas las piezas
mecanicas

* Célula de direccién

* Ferodo: estado y grosor

» Célula de traslacién del puente o portico

* Motor: funcionamiento, conexionado y
aislamiento

* Final de carrera trinca y avisador
anemometrico

* Reductora: Comprobacion auditiva y
ocular

* Luz destelleante

* Reductora: nivel de aceite

* Bocina o sirena

+ Sistemas y puntos de lubricacién

* Pestillo de seguridad

Mecanismo Traslacién de Carro

» Topes mecanicos del carro

* Ventilador: amarre y holgura en eje

» Topes mecanicos del puente o portico

* Freno: estado y suavidad del
funcionamiento de las piezas mecanicas

* Limpia-vias de las ruedas

* Ferodo: estado y grosor

Cabina y medios de acceso a la grua pu

ente o portico

* Motor: funcionamiento, conexionado y
aislamiento

Escalera, pasillos, barandillas de acceso
al puente

* Reductora: Comprobacién auditiva y
ocular

Elementos de sujecion para el personal

* Reductora: nivel de aceite

Extintor en cabina

* Rueda Loca: desgaste

Aparamenta Eléctrico

* Rueda Tractor: desgaste

Cuadro eléctrico y cable de puesta a
tierra

Mecanismo Traslacion de Puente

Interruptor de desconexién
desbloqueable

* Ventilador: amarre y holgura en eje

Protecciones contra sobre intensidades

* Freno: estado y suavidad del
funcionamiento de las piezas mecanicas

Comprobar instalacién eléctrica

* Ferodo: estado y grosor

Proteccién de elementos bajo tension

* Motor: funcionamiento, conexionado y
aislamiento

Empalmes y sujeciones de la linea de
alimentacion

* Reductora: Comprobacién auditiva y
ocular

Estructura

* Reductora: nivel de aceite

Margenes para libre circulacion

* Rueda loca: desgaste

Tornillos y bulones de amarre de la viga
al testero

* Rueda tractora: desgaste

Estructura del camino de rodadura:
pilares, vigas, conexiones

Mecanismo de Mando

Carril de rodadura del carro

* Botonera: estado y funcionamiento de
todos los botones de mando

Carril de rodadura del puente o portico

» Radio-Mando: estado y funcionamiento
de todos los botones de mando

Comprobacion visual de las soldaduras
vitales

» Comprobacion de la tension de
maniobra

Suspension vy fijacién del polipasto

Pintura y posibles focos de corrosién

Placas e Indicadores




Placas de sefializacion de riesgo
eléctrico

Placa fabricacion. ’ ’

Placa indicativa de la capacidad de carga ’ ’

Observaciones: Observaciones:

(Fecha, Firma del técnico y sello de la empresa u organismo de
revision)

NOTA: Las cargas para realizar la revision y los medios para moverlas seran responsabilidad del titular de la grua
Para que una grua se encuentre en un periodo de funcionamiento seguro, debe cumplirse:
PFS =S/D <1

Cuando se alcance o supere la utilizacién tedrica de servicio D, es decir cuando S/D = 1, se debe de realizar una revisiéon general para
poder seguir utilizando el aparato. Esta revision general debe efectuarse no mas tarde de los 10 afios desde la primera puesta en
servicio de la grua y posteriormente, a los 10 afios, como maximo, después de cada revision general.

El fabricante o la empresa que realiza la revision general, debe determinar el valor de la utilizacion tedrica D y la nueva fecha limite
para la siguiente revision general.

Para profundizar en aspectos relacionados con esta revision se debera consultar la norma UNE citada.
Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo esta motivado por las averias o por la rotura de elementos de una maquina y la calidad de su ejecucion
puede afectar a la seguridad del funcionamiento del aparato reparado.

La reparacion de averias -mantenimiento correctivocuando comporte la sustitucion o reparacién de elementos o componentes del
equipo de cuyo correcto funcionamiento dependa la seguridad, deberia ser realizada por el propio fabricante o por una empresa
conservadora autorizada; empleando siempre piezas o recambios originales o admitidas expresamente por el fabricante de la grua.
Deberia inscribirse el tipo de reparacion en el "Diario de mantenimiento” (Ver Tabla 6).

Tabla 6
MODELO DE DIARIO DE MANTENIMIENTO (historial de la graa)

1. Datos Identificativos de la Grua

Empresa propietaria:

| Domicilio: | Ciudad ’ C.P:

| Graa N°: Tipo: | Marca: ’ N° fabricacion:

2. Contrato de mantenimiento con empresa conservadora autorizada
Redactado teniendo en cuenta la Norma UNE EN 13269:03, debiendo estar estructurado de la siguiente forma:
1. Identificador del contrato y de las partes:
o Denominacion social de las partes.
o Direccién y detalles del registro.
o Identificacion de los firmantes del contrato, cargo y poder.

o Fecha de firma del contrato.
Declaracién especifica de intenciones general de las partes y de los fines del contrato.
Importe y vigencia del contrato.
Descripcion de las tareas, lugar de prestacion y frecuencia con la que han de realizarse.
Descripcion de los requisitos de seguridad, salud laboral y condiciones que han de satisfacerse.
Suministros y recambios
Otros

NookwdD




3. Registro de reparaciones, revisiones y averias. (Podria tener el siguiente formato)

’?’T’ M ’ FECHA
T
[ ;
|
|

EMPRESA TRABAJOS

LECNED CONSERVADORA REALIZADOS

N° PARTE

]
[
[ [

R: Revision / A: Averia / M: Mantenimiento

4. Registro de accidentes. (Podria tener el siguiente formato)

| ACCIDENTES
|FECHA N° Accidentados ’DESCRIPCION

Siempre se realizaran las operaciones de mantenimiento con la grda parada, consignada y libre de cualquier carga suspendida.

Estos tipos de mantenimiento deberan ser realizados por personal cualificado, sea de la propia empresa (para lo que deberan haber
recibido una formacion especifica adecuada en cumplimiento de lo exigido en el Art. 5.4 del RD. 1215/97) o sea ajeno a la misma 'y
deben documentarse.

. ¢Es obligatorio un diario de mantenimiento en grdas puente?

Si bien el RD 1215/1997 no concreta que equipos deben disponer de él, nuestra opinion es que estas maquinas moviles
deberian tener un diario de mantenimiento y lo apoyamos en los siguientes criterios:

o Sélo el registro documental de las tareas de mantenimiento permitiran verificar y garantizar que no se producen
desviaciones, ni en los plazos, ni en el contenido de lo previsto.

o En aplicacion de la exigencia de "comprobaciones periodicas" y de la documentacion escrita de los resultados de las
mismas de los Art. 4.2 y 4.4, 1er parrafo del RD 1215/1997, estas maquinas mdviles deberian tener un diario de
mantenimiento y, como dice el propio articulo, "conservarse durante toda la vida util de los equipos".

o Un libro de mantenimiento que recopile los registros periddicos proporcionara informacion para una futura planificaciéon e
informara al personal responsable del mantenimiento, sea de la propia empresa o externo, de las actuaciones previas
realizadas.

o Al respecto resta recordar que el RD 1215/1997 en su Anexo 11.1.15 exige que: "cuando un equipo de trabajo deba
disponer de un diario de mantenimiento, éste permanecera actualizado".

o Enla tabla 6 se presenta una propuesta de diario de mantenimiento que a su vez puede servir de registro de historial de
la grua.

Modificaciones de la grua

Las gruas se construyen a partir de un disefio que responde a las especificaciones técnicas que se determinen. Cualquier cambio en
las especificaciones que implique superar las condiciones de trabajo para las que se ha disefiado la graa implica un redisefio de la
misma.

La colocacion de accesorios especificos en la grua, asi como cualquier modificacion de sus caracteristicas, requieren la nueva
certificacion de la maquina y debe facilitarse al propietario de la gria toda la documentacion y placas de caracteristicas
correspondientes.

Para su puesta en marcha se deberan repetir todas las certificaciones y comprobaciones requeridas para la puesta en marcha inicial y
documentarlas.

Envejecimiento de la graa

La evaluacion del envejecimiento de las gruas se obtiene siguiendo las reglas de calculo que han sido desarrolladas a partir de los
conocimientos cientificos y técnicos, asi como de las experiencias de los usuarios y fabricantes de los diferentes tipos de aparatos y



accesorios.

Esta nocion de envejecimiento se aplica principalmente a la estructura y a los mecanismos con exclusion de los elementos
consumibles (ejemplo: cables, guarniciones de frenos, etc.).

Los factores principales de envejecimiento a tener en cuenta en las gruas, son la fatiga de los materiales, la corrosion, los accidentes
ocurridos durante su explotacion, montaje y/o desmontaje, la incidencia de las sobrecargas y la adecuacién y periodicidad del
mantenimiento.

El usuario debera seguir siempre las recomendaciones del fabricante sobre los procesos de envejecimiento de las estructuras y de los
equipos, que constituyen la parte mas sensible de la maquina. Ademas debe tener en cuenta que todo el proceso de envejecimiento
puede acelerarse en funcién de las condiciones del area de trabajo (muy altas o muy bajas temperaturas, atmdsferas corrosivas, etc.)
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1. RD 1215/1997 Utilizacion de Equipos de Trabajo.
2. RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
3. UNE 58112:1991 Gruas y aparatos de elevacion. Clasificacion. Parte 5. Gruas puente y portico.
4. UNE 58128:1987 Aparatos de Elevacion, gruas puente y portico. Tolerancias de los caminos de rodadura.
5. UNE 58132-5: 1994 Aparatos de elevacion. Reglas de calculo. Parte 5. Eleccion del equipo eléctrico.
6. UNE 58132-6: 1991 Aparatos de elevacion. Reglas de calculo. Parte 6. Reglas de seguridad.
7. UNE 58144:1997 Aparatos de elevacion de carga suspendida. Inspecciones. Parte 1. Generalidades.
8. UNE 58919:1995 Aparatos de elevacion de serie. Polipastos. Medidas a tomar para determinar los periodos de funcionamiento

10.
11.
12.
13.

de los aparatos motorizados.

UNE 76201:1988 Construcciones metalicas. Caminos de rodadura de puentes gria. Bases de calculo.

UNE EN 13269:2003 Guia para la preparacion de contratos de mantenimiento.

UNE EN 20460:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protecciones para garantizar la seguridad. Seccionamiento y mando.
UNE EN 60204-1:1999 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1 Requisitos esenciales.

UNE EN 60204-32:2001 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 32 Requisitos para aparatos de
elevacion.

(1) Anexo 1.2.2 Disposiciones minimas aplicables a los equipos de trabajo para elevacion de cargas, parrafo a)

(2) REBT publicado por el RD 842/2002
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GABINETE TECNICO PROVINCIAL DE LEON

Objetivo

Sintetizar el uso, funciones y composicién de la maquina. Estructurar sus riesgos, facilitando su conocimiento y formas de prevencion.

La maquina

Dada la relativa ambigliedad del término puente-grda, se hace necesaria una definicién-descripcion previa del concepto que aqui

consideraremos:

. Los puentes-gria son maquinas utilizadas para la elevacion y transporte, en el ambito de su campo de accién, de materiales
generalmente en procesos de almacenamiento o curso de fabricacion.

. La maquina propiamente dicha (Fig. 1) estd compuesta generalmente por una doble estructura rematada en dos testeros
automotores sincronizados dotados de ruedas con doble pestafia para su encarrilamiento. Apoyado en dicha estructura y con
capacidad para discurrir encarrilado a lo largo de la misma, un carro automotor soporta un polipasto cuyo cableado de
izamiento se descuelga entre ambas partes de la estructura (también puede ser mono-rail con estructura simple). La
combinacién de movimientos de estructura y carro permite actuar sobre cualquier punto de una superficie delimitada por la
longitud de los railes por los que se desplazan los testeros y por la separacion entre ellos.

Carra




Fig. 1: Puente-Gria. Componentes

. A diferencia de las gruas-pértico, los railes de desplazamiento estan aproximadamente en el mismo plano horizontal que el
carro y su altura determina la altura maxima operativa de la maquina. (Fig. 2)

Fig. 2: Nave del puente. Vista general

. La elevacion de los carriles implica la existencia de una estructura para su sustentacion. En maquinas al aire libre la estructura
es siempre especifica para este fin; en las de interior puede ser aledafa o incorporada a la de la propia nave atendida por la
maquina. (Fig. 3)

Fig. 3

. El manejo de la maquina puede hacerse desde una cabina anadida a la misma y sita generalmente sobre uno de sus testeros;
o bien, lo que cada vez es mas frecuente en maquinas sin ciclo operacional definido, por medio de mando a distancia con
cable, activado desde las proximidades del punto de operacion.

Riesgos

Un riesgo fundamental especifico debe ser prioritariamente considerado: El desplome de objetos pesados. Cabe incluir en este
riesgo basico el desplome de las cargas, el de elementos de la maquinas, el de la propia maquina o de sus estructuras de
sustentacion, etc.

A este debe afiadirse otro riesgo especifico: golpes por objetos madviles; considerando también que éstos pueden ser las propias
cargas, partes de las maquinas o sus accesorios, la maquina, etc.

A estos riesgos estara sometido todo el personal que opere en el entorno de accion del aparato.

Otros riesgos, no especificos, afectaran unicamente a los operadores: atrapamientos, caidas desde alturas, contactos eléctricos,
stress, inhalacion de productos téxicos (la cabina en ciertos casos se desplaza sobre las zonas de produccion), etc.

Se presenta seguidamente la exposicion, no de un andlisis detallado de las condiciones peligrosas que pueden actualizar estos
riesgos, sino un resumen estructurado de las normas y consideraciones previas necesarias para eludir la aparicion de dichas
circunstancias en funcion de su origen ultimo.

Disefio y construccion

Por un planteamiento basico de Seguridad Integrada, una maquina debe concebirse desde el principio para que ningun accidente



sobrevenga durante su utilizacion; sus dispositivos de seguridad estaran integrados desde tu concepcioén, no afiadidos después.

Desde esta clara filosofia se conciben las reglas de calculo de la F.E.M. (Federacion Europea de la Manutencioén) y a su vez tomando
como base sus especificaciones, se elaboran las normas nacionales de Calculo y Seguridad.

En la Tabla 1 se relacionan las principales normas UNE de aplicacion al caso.

58-102-T4 Caleulo de la estructura en funcidn de su uso..
Céleula de lzs unionas (Nipos).
Ensayas.

58-117-83 Cileulo de ta estrociura on funcidn de soliciiaciones (lipos de utilizacidn).

59-105-76 Disefio da cabinas {dimensiones, resistencias, ventilacian),
Aluras, obsticulos.

Barandillas, pasamanos.

Escaleras, escalas, pasarelas, plataformas.

Sistemas y Dispositves de Sequridad.

| Documentacion de cada miquina.

Apdo. & Instalacion eléctrica; interruptones, seccionadores, circuitos auxiliares, cablas. conductares,
proteccianas, dispositives de mando v contral, efc.

58-508-73 Caracteristicas generales, ensayos. .
58-515-82 Ganchos MNomboes., |
27-108-T74 Dimensiones y caractaristicas fisicoquimicas en funcion.

A6 -T10-T73 Criantaciones cablas uso ganeral. _‘
27 - 169 Cables Unionas, |
Zr-1Tiy 72 Tarminales

27 -176-T76 b Eslingas

Tabla 1: Principales normas UNE aplicables a los puentes-graa

Montaje
Puede dividirse la operacion en dos capitulos diferentes:

. Montaje de las vias de rodadura, su soporte y sus cimentaciones
. Montaje de la propia maquina

Montaje de las vias de rodadura, su soporte y sus cimentaciones

Lo realizara generalmente la empresa receptora de la maquina siguiendo estrictamente las indicaciones que al respecto le haga el
constructor.

Este, a tal fin, teniendo en cuenta las normas y célculos necesarios, adjuntara a sus instrucciones o por entrega previa a las mismas las
especificaciones técnicas concretas que deban cumplir las vias y su sustentacion (Fig. 4)
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Fig. 4
Montaje de la propia maquina

Evidentemente posterior, sera realizado por el constructor o concesionario autorizado. Es trascendente aqui el trabajo propio de los
montadores, en cuya formacién debe contemplarse:

. Seleccion previa de individuos capacitados.
. Formacion inicial adecuada.
. Reciclajes periddicos.

Es importante la consideracion del Gltimo apartado ya que e montador, como todo trabajador, tendera con la rutina cotidiana a no tratar
como origen de peligro trabajos que para él son habito.

Utilizacién

La figura clave de la seguridad durante la utilizacion de la maquina es evidentemente el gruista o conductor; debe cumplir unas
determinadas condiciones profesiograficas:

Defectos fisicos o psiquicos incapacitantes.

. Limitacion excesiva de la capacidad visual.

. Limitaciéon excesiva de la capacidad auditiva.

. Vértigo.

. Enfermedades cardiorespiratorias.

. Alta puntuacion en escalas de paranoia, depresion, etc.

Condiciones fisicas o psiquicas determinantes.

. Rapidez de decision.

. Coordinaciéon muscular.

. Reflejos.

. Aptitud de equilibrio.

. Normalidad de miembros.

. Agudeza visual, percepcion de relieve y color.
. Edad (superior a 20 afios)

Asimismo debe ser capacitado para maniobrar la grua con seguridad mediante una instruccion teérico-practica adecuada que debe
ademas reforzarse cada uno o dos afios (reciclaje).

Respecto al uso de un aparato concreto, el conductor debe conocerla documentacion que le acompafara y que segun UNE 59-105-76
estara compuesta por:



. El' manual de consignas de explotacion.
. Las normas de conduccioén del aparato.
. El mantenimiento del mismo (en lo que a él atafia)

No obstante indicamos a continuacién algunas Normas basicas de seguridad para el conductor:

. Levantar siempre verticalmente las cargas.
. Sila carga, después de izada, se comprueba que no esta correctamente situada, debe volver a bajarse despacio.
. Sila carga es peligrosa se avisara la operacion con tiempo suficiente.

. No debe abandonarse el mando de la maquina mientras penda una carga del gancho.
. Debe observarse la carga durante la traslacion.

. Se debe evitar que la carga sobrevuele a personas.
. No debe permitirse a otras personas viajar sobre el gancho, eslingas o cargas.

. Cuando se trabaje sin carga se elevara el gancho para librar personas y objetos.

. No operar la grua si no se esta en perfectas condiciones fisicas. Avisar en caso de enfermedad.

Respecto al mantenimiento, la participacion del gruista puede resumirse en:

. Revision diaria visual de elementos sometidos a esfuerzo.

. Comprobacion diaria de los frenos.
. Observacion diaria de carencia de anormalidades en el funcionamiento de la maquina.
. Comprobacion semanal del funcionamiento del pestillo de seguridad del gancho.

Mantenimiento preventivo

Como ya se ha indicado, segun UNE 59-105-76, el constructor debe proporcionar las instrucciones de mantenimiento del aparato a la

entrega del mismo.

En la Tabla 2 se recogen las operaciones esenciales de Mantenimiento Preventivo que, en todo caso, deben realizarse por personal
especializado.

ESTRUCTURA

Comprobar uniones da wgas :apneta tﬂrnuns,
scldaduras, elc.) ...

Inspeccionar los canriles deredadura {aﬁnmndﬂ
desgaste, fijacion a vigas) ...

TESTEROS (Fig. 5)

Comgrobaf la frenada simulldnea de los g rupcs
molrices .

¢n'ﬂpmbar Tuncnnampgnm da los motores ..

Gompmbar dasgasta da [as pestafas de las
ruadas.., A = =

Cnmprabar que no axisten griatas capilares an
las zonas de redadura de las ruedas ............

Verificar niveles de aceile y estado de grasas en
los gropos redechores ... ... e

Comprobar apriate lornillos y tuercas de fijacidn
de los distintos elemantos (motores, reducioras,
lopas, afc.), esiado de soldaduras..........

CARRO (Fig. B)

Engrase del cable de elevacsdn......... ...
Comprobar péndidas do aceite 0.0rasa ...
Comprobar astado gula da cables.......o.

Comprobrar estado de Ias ruedas del caro
(pestahas, grietas, elc.) .. A AT A

Insmmnm ol cable da alavacion v sus ama-
T i o e i oy o o

Engrasar d’wnms. redamiantos y p-unms de fric-
cidn . s

Varilicar nivalas de aceite o estado de gmsaa da
los reductores de alevacion v traslacion ...

Examinar el dosgaste de los elementos de fransg,

Comprobar colocaciin, ostado y apriete da gra-

Gnmpmbar mguiacionas limitador da cargu
Mmaxima .. =

Comprobar apriste da mrndlus ¥y luercas da Iua
c#bn de log distintos elemontos. Estado de solda-
duras .. o

GANCHO (Fig. 7)
Cbsorvar gira poleas (engragse avida) ...

Comprabar buen estade del gancho de carga...
Engrase rodamionto axial .. .....oe-revrmmesicpmmsines

Engrase peleas (si no lienen engrase a vida)....

INSTALACION ELECTRICA

Comprobar estado de los aparatoﬁ da prasaccﬂn
y conticl automaticos ..

Camprol:rar estado mandos '.r controles manua-
los ..

Observar eslado de armanes de aparallala ¥-5US
puertas ., o =

Gﬁmprabar funcio namlanle apara]lsja
Comprobar estado da las cajas de conexidn,....

Comprobar que los frenos se suslen al activar
los motoras .. Lt L

Cemprobarﬁm itadores de fin de carrera de eleva-
chin, traslacion de carro y raslacian de puante,

Ravisar eslado de los elemenios maviles do
BEMENTACION BIGTINICE .. ouieerscrssiasesassasinesanmmnes

Comprobar estado escobillas y colecior molores
£ s T ey R ML R

Comprobar la presidn de los tomacorriantes.....

Comprobar el estado de los gralitos ...

C-Dmprﬁbaralaﬂaduda las canexionas an gunn-
ral.. - e

Hamsar ampa]mas yr sumoclﬁn da linea de ali-
mantacion .. i :




Tabla 2: Operaciones esenciales para el Mantenimiento Preventivo de un puente-grua

Fig. 5: Testero Fig. 6: Carro y estructura doble. Vista inferior

Fig. 7: Gancho y eslingas

Reformas

Si la maquina ha superado su periodo de vida util, las piezas solicitadas de esfuerzos han disminuido su resistencia por fatiga. La Unica
reforma segura es la sustitucion de todas las piezas sometidas a fatiga con maxima solicitaciéon de servicio, cualquiera que sea su
aspecto exterior.

Protecciones personales

Unicamente en el caso de que se maneje la maquina desde el suelo por medio de mando a distancia, implica por si mismo el uso de
una prenda de proteccion personal: El Caso de Seguridad (M.T.1).

Otras prendas podrian ser necesarias, pero no ya derivadas de los riesgos propios de la maquina hacia su magquinista, sino de otros
coexistentes en cada entorno laboral concreto.

Todas las prendas han de ser homologadas segun O.M. de 17.5.74 (B.O.E. n° 128 de 9.5.74)

Legislaciéon afectada

De la vigente Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) se consideran especificamente afectados los
puntos siguientes:

Capitulo | - Edificios y locales

. Art. 17. Escaleras fijas y de servicio.
. Art. 18. Escalas fijas de servicio.



. Art. 20. Plataformas de trabajo.
. Art. 21. Aberturas en pisos.

. Art. 22. Aberturas en paredes.
. Art. 23. Barandillas y plintos

Capitulo VI - Electricidad
Capitulo X - Elevacion y transporte

. Art. 100. Construccion de los aparatos y mecanismos
. Art. 101. Carga maxima.

. Art. 102. Manipulacion de las cargas.
. Art. 103. Revisiéon y Mantenimiento.
. Art. 104. Frenos.

. Art. 105. Sistema eléctrico.

. Art. 107. Gruas, Normas generales.

. Art. 108. Gruas-puente.

. Art. 111. Aparejos de izar: cadenas.
. Art. 112. Cables.

. Art. 113. Cuerdas

. Art. 114. Poleas.

. Art. 115. Ganchos.

Asimismo se ve afectado el Decreto del 26 de julio de 1957 (BOE de 26 de agosto) que incluye el Reglamento de trabajos
prohibidos a mujeres y menores por peligrosos e insalubres.
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Adenda

Revision normativa

. REAL DECRETO 2291/1985. Reglamento de aparatos elevadores ( MINISTERIO INDUSTRIA Y ENERGIA, BOE num. 296, de
11 de Diciembre de 1985). Afectado por:

1. Derogado salvo, arts. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23, por Real Decreto 1314/1997, disp. derog. Unica a).

. REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

. Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la Directiva 95/63/CE, de 5 de diciembre de 1995, establece
las disposiciones minimas de seguridad y de salud para la utilizacion por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo

. CONVENIO 119 DE LA OIT, relativo a la proteccién de la maquinaria.
. REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del



Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas. (Incluye la
modificacion posterior realizada por el R.D. 56/1995)

Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas (publicada en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» numero L 183, de 29 de junio de 1989), modificada mas tarde por la Directiva
del Consejo 91/368/CEE, de 20 de junio («Diario Oficial de las Comunidades Europeas» nimero L 198, de 22 de julio de 1991).
Directiva 74/150/CEE, del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la aproximacioén de las legislaciones de los Estados
miembros sobre la homologacion de los tractores agricolas o forestales de ruedas («Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» nimero L 84, de 28 de marzo de 1974), modificada en ultimo término por la Directiva 88/297/CEE («Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» numero L 126, de 20 de mayo de 1988).

Directiva 2003/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la homologacion de los
tractores agricolas o forestales, de sus remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, asi como de los sistemas,
componentes y unidades técnicas de dichos vehiculos y por la que se deroga la Directiva 74/150/CEE

Directiva 73/23/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados limites de tension.

Directiva del Consejo 93/68/CEE, de 22 de julio (DOCE numero L220/1, de 30 de agosto de 1993), modificd, a su vez, varias
Directivas, entre ellas la Directiva 89/392/CEE.

REAL DECRETO 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a
las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre maquinas.
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CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO
GRUPO DE TRABAJO FEM - AEM

Esta NTP explicita las condiciones para una utilizacién segura de las grias puente y otros tipos de gruas afines. Junto con las NTP 737
y 738, actualizan y sustituyen a la NTP 253-89.

Introduccidén

La utilizacidon grdas puente y similares (pértico, semi-pértico, ménsula y de pluma) presenta riesgos especificos para las personas
(operadores y personal situado en sus proximidades), para los bienes (manipulados por las grdas o situados en su area de influencia) e
incluso para las instalaciones donde estan ubicadas.

La presente nota técnica de prevencion, tiene por objeto describir brevemente: los tipos, caracteristicas, parametros, operaciones y
partes interesadas, relativas a estas gruas, explicitar los riesgos principales, exponer los dispositivos de seguridad exigibles y las
medidas de prevencion en disefio, montaje, utilizacion y mantenimiento. Estas ultimas medidas se expondran con mayor detalle en la
NTP 738.

Las gruas puente puestas en el mercado (comercializadas) o puestas en servicio en cualquier pais miembro de la UE a partir del 1 de
enero de 1995 deben cumplir con las especificaciones de la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (en Espafia el
RD 1435/1992 y las modificaciones al mismo contenidas en el RD 56/1995). Estas gruas deben disponer del marcado "CE" con su
correspondiente Declaracién de Conformidad y su Manual de Instrucciones "original" y, en el momento de su entrada en servicio, una
traduccion en castellano. Las grias que por haberse construido con anterioridad a las disposiciones citadas en el parrafo anterior
carecen del marcado "CE" y el resto de la documentacion citada, pueden seguir utilizandose, si bien habran debido adaptarse a los
requisitos minimos de seguridad establecidos por el RD 1215/97. Unas y otras se utilizaran siguiendo las pautas de mantenimiento y

uso establecidas en el RD 1215/1997

Definiciones

A fin de facilitar la comprension del texto consideramos necesrio establecer previamente con precision los tipos, componentes,
parametros, operaciones y partes interesadas en la construccion, instalaciéon y operacion de las grdas puente.

Tipos

. Grua: maquina de funcionamiento discontinuo destinada a elevar y distribuir las cargas suspendidas de un gancho o de
cualquier otro accesorio de prension.

. Grua puente: grda que consta de un elemento portador formado por una o dos vigas moéviles, apoyadas o suspendidas, sobre
las que se desplaza el carro con los mecanismos elevadores. (Fig. 1)

Figura 1
Grua puente



. Grua portico: grua cuyo elemento portador se apoya sobre un camino de rodadura por medio de patas de apoyo. Se diferencia
de la grua puente en que los railes de desplazamiento estan en un plano horizontal muy inferior al del carro (normalmente

apoyados en el suelo). (Fig. 2)

Figura 2
Grua portico

. Grua semipértico: grda cuyo elemento portador se apoya sobre un camino de rodadura, directamente en un lado y por medio de
patas de apoyo en el otro (Fig. 3). Se diferencia de la grda puente y de la grda pértico en que uno de los railes de
desplazamiento esta aproximadamente en el mismo plano horizontal que el carro, y el otro rail de desplazamiento esta en otro
plano horizontal muy inferior al del carro (normalmente apoyado en el suelo).

Figura 3
Gruaa semi-portico

. Grua ménsula: graa fijada a un muro, o susceptible de desplazarse a lo largo de un camino de rodadura aéreo fijado a un muro
0 a una estructura de obra. (Fig. 4) Se diferencia de la grda puente en que los railes de desplazamiento estan en un mismo

plano vertical.

Figura 4
Graa ménsula



. Grua de brazo giratorio (o de palomilla): gria capaz de girar sobre una columna fijada por su base a la fundacion, o fijada a una
columna giratoria sobre un soporte empotrado. (Fig. 5)

Figura 5
Grua de brazo giratorio

Componentes

. Mecanismo de elevacién: conjunto de motores y aparejos (sistema de poleas y cables destinados a variar fuerzas y
velocidades) que se aplican en el movimiento vertical de la carga. Fig. 6 (1).

Figura 6
Carro

. Mecanismo de translacion del carro: conjunto de motores que se aplican en el movimiento longitudinal del carro (sistema
mecanico con los mecanismos de elevacion). Fig. 6 (2)

. Mecanismo de translacion del puente: conjunto de motores que incluye los testeros como estructuras portantes que incorporan
este mecanismo para el movimiento longitudinal de la graa. Fig. 2 (1).

. Camino de rodadura: elemento estructural por el que se desplaza longitudinalmente la grua. Fig. 1 (2) y Fig. 2 (1) Mecanismo
de giro: conjunto mecanico que realiza el desplazamiento angular del brazo o bien de la posicion de los ganchos de un carro.

. Botonera: dispositivo eléctrico o electrénico unido fisicamente mediante una manguera de cables eléctricos a la grua, para el
manejo de la misma desde el exterior de la cabina.

. Telemando: dispositivo electrénico inalambrico (sin union fisica a la graa), para el manejo de la grua.

. Cabina: habitaculo destinado, si existe, a la conduccion de la grua y que alberga los dispositivos fijos de mando y al operador o
gruista. Fig. 1 (3)

. Accesorios o utiles de prensién: elementos auxiliares cuya funcion es la de sujetar la carga, tales como: pinzas, pulpos,
electroimanes, ventosas, cucharas, etc.



Parametros

F

Altura maxima de recorrido del gancho: distancia vertical entre el nivel mas bajo del suelo (incluido el foso, si existe) y el gancho
de carga, cuando éste se encuentra en la posicién mas elevada de trabajo. Fig. 7 (1)

Luz: es la distancia horizontal entre los ejes de los carriles de la via de rodadura. Fig. 7 (2)
Distancia entre ejes de las ruedas de los testeros: es la distancia medida paralelamente al eje longitudinal de desplazamiento.

ig. 1 (5).

Voladizo total: distancia maxima horizontal entre el eje del camino de rodadura mas proximo al voladizo y el extremo de la

estructura emplazada sobre el voladizo. Fig. 7 (3)

Voladizo util: distancia maxima horizontal entre el eje del camino de rodadura mas préximo al voladizo y el eje del elemento de

prension emplazado sobre el voladizo. Fig. 7 (4)

Figura 7
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Brazo atil: distancia horizontal entre el eje vertical de la parte giratoria o eje de rodadura y el eje vertical del elemento de

prension.
Brazo total: distancia horizontal entre el eje vertical de la parte giratoria o eje de rodadura y el eje vertical del extremo de la

estructura.
Carga nominal o maxima: valor de la carga fijado por el fabricante e indicado en la placa de caracteristicas (incluye los

accesorios de elevacion y aprehension originales).
Carga util: carga bajo el aparejo o accesorios si los hay.

Placa de caracteristicas: fija en cada grua indica: el fabricante, afio de fabricacién, nimero, carga nominal y Gtil en funciéon de
los alcances, si le es aplicable. Si la grda dispone de varios mecanismos de elevacion, se indicaran las caracteristicas de cada

uno.

Operaciones

Montaje de la grua: es el proceso de izar y posicionar la grua sobre su emplazamiento y fundaciones para que pueda prestar su

cometido.
Puesta en servicio: es el conjunto de comprobaciones y maniobras que deben ejecutarse en una grua instalada por completo en

su emplazamiento, sometida a las solicitaciones establecidas para que pueda pasar inmediatamente a la condicion de servicio,

si las circunstancias lo permiten.
Ensayo estatico: ensayo de la graa por aplicacién al dispositivo de aprehensién de una carga estatica que exceda en un

porcentaje fijado a su carga nominal, tal y como se detalla en el epigrafe 4.1.2.3 del RD 1435/1992.
Ensayo dinamico: ensayo de los movimientos de trabajo de la grua, realizados con una carga que sobrepase un porcentaje
fijado su carga nominal, tal como se detalla en el epigrafe 4.1.2.3 del RD 1435/1992.

Verificaciones: Consisten en la realizacién, por personal autorizado, del conjunto de comprobaciones basicas que se detallan en
la UNE EN 12644-1(2001)-2(2000). Estas pueden ser previas a la puesta en marcha de la gria o de caracter periédico para
garantizar el mantenimiento de las condiciones de trabajo y seguridad fijadas por el fabricante.

Partes interesadas

. Fabricante: persona fisica o juridica responsable de su disefio y construccion.

. Propietario: persona fisica o juridica titular del puente-grua. Es el responsable de que se realice el adecuado mantenimiento e

inspeccion. Coincide con el usuario, salvo que arriende la gria a un tercero.
. Usuario: persona fisica o juridica que utiliza el puente-graa. Si es arrendatario legal, es responsable de su utilizaciéon y de la

comunicacion de defectos u averias al propietario



. Instalador. empresa cualificada, que esta autorizada para realizar el montaje y desmontaje del puente-griua. Conservador.
persona fisica o juridica cualificada y competente para realizar operaciones de mantenimiento periédico y reparaciones en la
grua.

. Gruista u operador de la grua: persona fisica formada y autorizada por la empresa, para manejar y operar con la graa.

. Jefe de Maniobra: persona fisica formada y autorizada por la empresa, responsable del equipo de preparacion, estrobado,
apilado, y manipulacién de cargas. Encargado de sefiales: persona fisica formada y autorizada por la empresa, responsable de
guiar las maniobras del gruista

. Personal del area: conjunto de personas de la empresa que trabajan o transitan habitualmente por la zona de operacion de la
grua.

Riesgos y factores de riesgo

El riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra dafios por la exposicién a los peligros asociados al trabajo que realiza. Las
técnicas preventivas son las actuaciones o medidas que se toman en todas las actividades de la empresa para eliminar o reducir los
riesgos y, en su defecto, minimizar sus consecuencias, si estos se materializan.

Los factores de riesgo especificos de las gruas, lo constituyen el desplazamiento del equipo (sea en carga o en vacio) y su posible
interaccion con el personal o con otras maquinas u objetos que se encuentren dentro de la zona de desplazamiento de la grua.

Los riesgos y factores de riesgo mas importantes son los mecanicos, eléctricos, ergonémicos, por fallo de energia y por falta o
inadecuacio de medidas de seguridad.

Riesgos mecanicos
. de arrastre o atrapamientos por la carga o por la propia grua.

. de impacto por la carga o por la propia grua.
. de pérdida de estabilidad (de la carga, de la maquina o de sus elementos).

. de rotura de elementos de la maquina (por envejecimiento, fatiga, etc.)
Riesgos eléctricos
Pueden ser debidos a contactos eléctricos directos o indirectos.
Riesgo térmico producido por las resistencias de puesta en marcha que pueden producir quemaduras por contacto.
Riesgos producidos por defectos ergonémicos en el disefio

. Posturas forzadas o esfuerzos excesivos (especialmente en las grdas con cabina para el operador).
. Inadecuada iluminacion localizada.

Riesgos producidos por fallo en la alimentacion de energia, y otros trastornos funcionales:

. Fallo en la alimentacién de energia (de los circuitos de potencia y/o de mando).
. Fallo del sistema de mando (puesta en marcha o aceleracion intempestivos).

Riesgos producidos por la ausencia y/o inadecuacion de medidas de seguridad
. Inexistencia o disefio inadecuado de resguardos o dispositivos de proteccion.
. Disefno inadecuado de dispositivos de marcha y paro.

. Ausencia o inadecuacion de sefales y pictogramas seguridad.
. Ausencia o inadecuacion de los dispositivos de paro de emergencia.

. Medios inadecuados de carga/descarga.
. Ausencia y/o inadecuacion de accesorios en las operaciones de ajuste y/o mantenimiento.
. Ausencia o inadecuacion de equipos de proteccion individual.

A estos riesgos deben afadirse aquellos que sen propios del entorno de trabajo de las grias, como por ejemplo:

. Caida de personas a nivel y desde altura
. Inhalacion de sustancias nocivas

. Estrés térmico por calor o frio

. Trauma sonoro

. Etc.

Medidas de prevencion. Equipamiento de las gruas



Dispositivos de seguridad

No todos los dispositivos relacionados a continuaciéon deben equipar una gria. Cada grua debe equiparse con los dispositivos de
seguridad que se requieran, en funcién del resultado de su evaluacion especifica de riesgos realizada segun su uso especifico.

. Dispositivo anti-choque: dispositivo que impide la colisidon entre grdas con zonas de accion coincidentes. Enclavamiento de la
grua: dispositivo de anclaje que evita su desplazamiento una vez situada en una posiciéon de paro o reposo.

. Limitador de aflojamiento del cable: dispositivo que evita los posibles riesgos generados por el aflojamiento del cable.

. Limitador de altura de elevacién superior e inferior: dispositivo para impedir que el accesorio de prension de la carga se eleve/
descienda de forma que, pueda golpear la estructura de la grda o sobrepasar el limite superior o inferior establecido.

. Limitador de altura de elevacion de seguridad: dispositivo redundante, como elemento de seguridad, que impide que la carga
golpee la estructura de la grua, si fallan el dispositivo anterior

. Limitador de la carga: dispositivo automatico que impide el manejo de cargas que excedan de la capacidad nominal establecida.

. Limitador de traslacion o de giro: dispositivos que impiden todo movimiento, a lo largo de los caminos de rodadura o de giro
respecto a su eje, que superen los limites establecidos.

. Pestillo de seguridad: dispositivo mecanico que impide el desenganche involuntario de los elementos de sujecion de la carga.

. Sefal acustica: elemento de sefializacién sonoro que indica el funcionamiento de la grua.

. Seriales 6pticas luminosas: elementos de sefializacion luminosos que indican el funcionamiento de la grua.

. Paro de emergencia: dispositivo de accionamiento manual, que al ser pulsado, asegura la inmediata desconexién de todos los
elementos motores de la grda e impide su puesta en marcha intempestiva al ser desenclavado.

Disposiciones e instalaciones basicas de seguridad en las gruas

Con independencia de que la gria posea o no marcado CE, el usuario debera realizar la evaluacién de riesgos en funcién de las
operaciones y de la ubicacion real de la grua, indicando los elementos de seguridad adicionales precisos para asegurar su
funcionamiento seguro. En la tabla 1 se relacionan las normas y las medidas de seguridad basicas para las gruas tipo puente que se
indican en las mismas.

Elementos de seguridad basicos para una gria puente
. Botonera de control, con clara sefializacion diferenciada de los mandos.

. Dispositivo de paro de emergencia, claramente identificado, que corta el circuito eléctrico de todos los elementos de la gria
excepto los dispositivos de sujecion de la carga, esta dotado de un dispositivo que impide su rearme involuntario.

. Las botoneras de control moviles, seran de mando sensitivo, deteniéndose automaticamente la maniobra si se dejan de pulsar.

. Dispositivo de bloqueo de seguridad, con llave, para evitar la utilizacién de los controles por personal no autorizado.

. Dispositivos de final de carrera superior e inferior en el mecanismo de elevacion.

. Finales de carrera de traslacion del carro.

. Finales de carrera de traslacion del puente y portico.

. Limitadores de carga y de par.
. Dispositivo de seguridad que evite la caida de la carga durante su manipulacion.
. Ganchos de elevacion provistos de pestillo de seguridad.

. Indicacion, claramente visible, de la carga nominal.
. Barandillas adecuadas de proteccion en todos los pasos elevados.

. Carteles de senalizacién de los riesgos residuales.

Método de evaluacion del riesgo

Para la evaluacion de los riesgos propios de las gruas resefiadas en esta NTP, se aconseja seguir las indicaciones que se establecen
en la UNE EN 1050:1997; mientras que para la evaluacion de las condiciones de trabajo asociadas a las mismas se recomiendan las
indicaciones contenidas en el manual "Evaluacion de las condiciones de trabajo en pequenas y medianas empresas" y en la NTP 330

"Sistema simplificado de evaluacion de riesgos de accidente", ambas publicadas por el INHST

Normas constructivas relacionadas con la seguridad

Las medidas de prevencion deben contemplar todas las etapas de la vida de la grua: disefio, emplazamiento, instalacion, utilizacién,
mantenimiento, revision, etc. Para el disefio de la gria deben aplicarse un conjunto de normas que se exponen en la tabla 2.

La evaluacion de los riesgos derivados del emplazamiento de la gria, debe realizarse previamente a su instalacion y para su
realizacion, los analistas deberan aplicar su experiencia en procesos de utilizacion de gruas en ambitos similares.

Enla NTP 738 se tratara de la instalacion - montaje, utilizacion, mantenimiento e inspeccion de las gruas.



Accesorios de elevacion y eslingado

Los accesorios (eslingas, cadenas, cucharas, cables, etc.), deben poseer la misma seguridad y fiabilidad que el resto de los
componentes de la grda, y sus caracteristicas, sistemas de verificacion, control y revisiones deben formar parte de la informacion a
facilitar a los operadores de la grua y figurar en la documentacién de la misma.

Para ello todos los accesorios dispondran del correspondiente marcado "CE" y en sus placas de identificacion figuraran, entre otras
marcas, el nombre del fabricante y la carga maxima permitida. La reposicién de accesorios se realizara solo con elementos certificados
y de caracteristicas idénticas a las originales.

Cuando se utilicen éstos, dispondran de su correspondiente marcado "CE", su manual de instrucciones y su placa de caracteristicas,
debiendo figurar en el manual de utilizacion de la gria, cabina de la misma y/o en las instrucciones del gruista las limitaciones de carga
y/o actividad que impone la utilizacién de uno u otro accesorio.

Instalacion y montaje

En la instalaciéon y montaje de las gruas, como en cualquier otra actividad similar, deben aplicarse las reglas de prevencién de riesgos
que emanan de la correcta evaluacion de los mismos en cada operacion y que debe contemplar ineludiblemente la correcta formacion
de las personas que las realizan, la utilizacion correcta de los equipos de proteccion individual (EPI), el uso de herramientas y medios
de acceso adecuados.

La instalacion y montaje deben basarse estrictamente en las instrucciones del fabricante.

Por su importancia para la prevencion de riesgos durante la vida de la gria, este tema se trata en la NTP 738.

Mantenimiento

El mantenimiento consiste en aplicar técnicas de deteccion, sustitucion de partes, correccion de anomalias de funcionamiento y
reparacion de averias, para que las condiciones de funcionamiento de las grias se mantengan como en su inicio, en el que se certificé
su conformidad con la Directiva 98/37/CE.

A este respecto deben seguirse escrupulosamente las pautas y criterios de mantenimiento basico que el fabricante de la grua incluye
en el Manual de Instrucciones, que obligatoriamente debe entregar con cada maquina y que debe estar redactado en el idioma del pais
donde se utilice el equipo.

El mantenimiento lo realiza el fabricante, empresas conservadoras autorizadas o el usuario si dispone de personal especializado,
formado en el tipo concreto de gria. Todo el personal encargado del mantenimiento, debera estar formado adecuadamente y utilizar
los EPI necesarios para realizar su trabajo de forma segura

Las consideraciones sobre el mantenimiento en su vertiente de prevencion de riesgos se tratan también en la NTP 738.

Operacion de las gruas

ElI RD 1215/97 establece la obligacién de los empresarios de formar e informar a los operadores para que puedan desempefiar
correctamente su trabajo. Esta formacion, para este tipo de gruas, no esta actualmente reglada.

Tabla 1
Disposiciones e instalaciones basicas de seguridad en las gruas

Cada grua debe disponer de su evaluacion de riesgos, correspondiente a su marcado CE. El usuario debera realizar la evaluacion de
riesgos en funcién de las operaciones y la ubicacion real de la grua, indicando los elementos de seguridad adicionales a los basicos
para asegurar el funcionamiento seguro de la grda. Las disposiciones reglamentarias y las normas aplicables, son:

DISPOSICIONES LEGALES (RD NORMAS APLICABLES MEDIDAS DE SEGURIDAD BASICAS
1215/97)
Organos de accionamiento UNE EN 60204-1: 99 PICTOGRAMAS
Sefializacién adecuada y clara de los | UNE 58915-8: 97 SENAL LUMINOSA - SOLO EN LOS PORTICOS

érganos de accionamiento.

SENAL ACUSTICA - SOLO EN PORTICOS
Si desde el puesto de mando el
operador no pudiera cerciorarse de
la ausencia de personas en la zona
peligrosa, la puesta en marcha
debera ir siempre precedida de una
alerta automatica.




Puesta en marcha

La puesta en marcha de un equipo
de trabajo sélo se podra efectuar
mediante una accién voluntaria sobre
el 6érgano de accionamiento previsto
al efecto.

Lo mismo ocurrira para la puesta en
marcha tras una parada, sea cual
fuere la causa.

UNE EN 1037:96

UNE EN 60204-1: 99

VERIFICACION DE LA IDONEIDAD DEL CIRCUITO DE
MANDOS

(Ver Guia Técnica del RD 1215/97 -INSHT y NTP 87 Equipos
eléctricos para maquinas herramientas)

Parada de emergencia

Cada equipo de trabajo debera estar
provisto de un 6rgano de
accionamiento que permita su
parada total en condiciones de
seguridad.

La orden de parada del equipo de
trabajo tendra prioridad sobre las
ordenes de puesta en marcha.

UNE EN 60204-1: 99

UNE EN 418:93

UNE EN 60204-32: 01

UNE EN 12100-2/A1: 04

PARO DE EMERGENCIA

Dispositivos de proteccion

Proteccién contra la caida o
proyeccion de objetos.

Caida de Carga

UNE EN 953: 98

UNE EN 982: 96

UNE EN 983: 96

UNE EN 12100-2/A1: 04

UNE 58132-1-6: 91

. Pasillos con rodapiés.
. Plataformas con rejilla, segun norma.

. Pestillo de seguridad en el gancho.

. Limitador de sobrecarga.

. Final de carrera de elevacion.

. Final de carrera de seguridad en elevacion.

Equipos de Trabajo sobre los que
se sitian los trabajadores

Los equipos de trabajo cuya
utilizacién requiera que los
trabajadores se situen sobre los
mismos y exista riesgo de caida de
mas de 2 metros, deberan tener
barandillas de una altura minima de
90 centimetros u otro sistema que
proporcio- ne una proteccion
equivalente. También en su caso las
escaleras de acceso.

UNE EN ISO 14122/1: 02

UNE EN ISO 14122/2: 02

UNE EN 12100-2/A1: 04

Gruas con cabina:

. escaleras, escalas y pasillos normalizados para acceso
al puesto de mando.

. escaleras, escalas y plataforma segin RD 486/97 para
acceso a la parte superior para mantenimiento.

Gruas portico en el exterior o interior con espacio suficiente
al techo o cerchas (>1,80 m):

. escalera o escala de acceso normalizada integrada.
. plataforma normalizada sobre la grua.

Gruas puente y portico monovigas o monorrail:
. se dispondra de PEMP o andamio.

Gruas puente en el exterior o interior con espacio suficiente
al techo o cerchas (>1,80 m):

. plataforma sobre la gria o del carro

. uso de plataforma elevadora (PEMP) o andamio si no
hay vias de acceso al punto donde se halla la grua.

. silavia de acceso no puede contar con los elementos de
proteccion, lineas de vida a todo lo largo del recorrido a
altura conveniente.

Gruas con altura insuficiente al techo:

. Uso de PEMP o andamio si es posible.
. Si no, establecimiento de lineas de vida como en el caso
precedente y en el equipo de trabajo.




Riesgos de estallido o rotura de

elementos de un equipo de trabajo.

Riesgo de estallido o de rotura.

UNE EN 12100-1 :04

UNE EN 953:98

UNE EN 982:96

UNE EN 983:96

UNE EN 12100-2/A1 :04

. Marcado de la carga maxima.

. Fin de carrera de la traslacion del carro.

. Fin de carera de traslacién del puente o célula.

. Fin de carrera de la elevacion.

. Fin de carrera en descenso.

. Fin de carrera de seguridad en elevacion.

. Relé detector de fallo o inversion de fases.

. En gruas puente y portico en exterior, disponer de
bulones para trincado y avisador anemomeétrico con
indicador de limite de viento.

. Respetar las instrucciones de mantenimiento.

. Instalacién segun las recomendaciones del fabricante.

Riesgos de accidente por contacto
mecanico con elementos moviles.

Riesgos de accidente por contacto
mecanico de los elementos moviles
de un equipo de trabajo.

UNE EN 954:97

UNE EN 1050: 97

UNE EN 953: 98

UNE EN 349: 93

UNE EN 1088: 96

UNE EN 999: 99

UNE EN 1760/1-2:98

UNE EN 61496/1-2: 98

UNE EN 12100-2/A1: 04

Si existen transmisiones u 6rganos moviles a una altura inferior a
2,5 metros deberan _ 2,7 preverse protecciones para evitar el
peligro de contacto.

Los érganos moviles peligrosos accesibles estaran protegidos
por alejamiento ( 2,5 o mediante o _ 2,7 m) resguardos
dispositivos de seguridad

Dispositivos de alarma

Los dispositivos de alarma del
equipo de trabajo deberan ser
perceptibles y comprensibles
facilmente y sin ambigliedades.

UNE EN 981 :97

UNE EN 12100-2/A1: 04

Senfales luminosas o sefiales acusticas

Estudio en cada caso y eleccion de dispositivos perceptibles y
comprensibles.

Dispositivos de separacion de
fuentes de energia

Todo equipo de trabajo estara
provisto de dispositivos claramente
identificables, que permitan separarlo
de cada una de sus fuentes de
energia.

UNE EN 60204-1: 99

UNE EN 12100- 2/A1: 04

Colocar interruptor de desconexion consignable
Instalar transformadores de maniobra.

(Ver Guia Técnica RD 1215/97 y NTP 53/83 Consignacion de
maquinas)

Senalizacion

El equipo de trabajo llevara las
advertencias y sefalizaciones
indispensables para garantizar la
seguridad de los trabajadores.

UNE EN 842: 97

UNE EN 61310-1: 96-2:97

UNE EN 12100- 2/A1: 04

Senales de advertencia

Riesgos eléctricos

Proteccién contra riesgo de contacto
eléctrico directo o indirecto.

UNE EN 60204-1:99

CEI 60529: 01

UNE EN 12100- 2/A1: 04

Proteger con placas de metacrilato o similar, aquellas partes
propensas a un riesgo de contacto directo e indirecto.

Instalar tierras y dispositivos de corte

Colocar el triangulo de sefializacion de peligro eléctrico.




Choques entre cargas u equipos Células anticolision
de elevacion

Si dos 0 mas equipos se instalan en
un lugar de trabajo cuyos campos de
accion se solapan, se adoptaran
medidas para evitar las colisiones
entre las cargas o los elementos de
los propios equipos.

Trabajos al aire libre en ANEMOMETRO
condiciones adversas

AVISADOR ACUSTICO
El empleo al aire libre de equipos de
trabajo para la elevacion de cargas TRINCAS
no guiadas, debera cesar cuando las
condiciones meteorolégicas se
degradan hasta el punto de causar
perjuicio a la seguri- dad de
funcionamiento y provocar que los
trabajadores corran riesgos. Deberan
adoptarse medidas adecuadas de
proteccion, destinadas
especialmente a impedir el vuelco
del equipo de trabajo.

No se trabajara con vientos de velocidad superior a 70 Km./h

OTRAS DISPOSICIONES
APLICABLES

Colocar limpia vias en los extremos del testero.
Colocar frenos en los motores de traslacion.
Consultar con el cliente la necesidad de instalar un
variador de velocidades.
4. Los equipos de mando suspendido o inaldambrico no
superaran los 60 m/min. (1 velocidad) o 45 m/min. en
velocidad lenta en caso de dos velocidades, cuando el
operador deba seguir la carga.
La transmision por radio debe de ser de enlace continuo.
Colocar seccionador electromecanico de linea.
En pérticos y semi-porticos se colocara como alternativa:
o Vallado
o Senales acusticas y luminosas.

8. En las gruas puente cuando la carga sea peligrosa
estudiar la posible adopcion de senal acustica.

9. Para carga con electroiman no permanente se dispondra
de una bateria auxiliar de duraciéon 20 minutos y se
advertira el uso de la misma con sefiales de alarma.

10. Para carga con electroiman no permanente se dispondra
de un dispositivo que anule el funcionamiento si la
bateria no dispone de suficiente carga.

W=

No o

UNE 58132-6: 91 Los mecanismos de elevacion para desplazar materias fundidas,
estaran equipados de dos frenos mecanicos de funcionamiento
independiente, cada uno de los cuales correspondera a las
exigencias precedentes; el segundo freno debera tener una
accion ligeramente temporizada con relacién al primero.

RD 1435/1992 El coeficiente de utilizacion del conjunto formado por el cable
metalico y la terminacién, se seleccionara de forma que
garantice un nivel de seguridad adecuado; como norma general,
dicho coeficiente sera igual a 5.

Tabla 2
Normas constructivas relacionadas con la prevencion de riesgos y la proteccion de los trabajadores

Normas aplicables al disefio de las gruas que tienen repercusion directa en la seguridad de su utilizacion.

En el disefio de una grua se seguiran las estipulaciones de calculo y de seguridad establecidas por las normas vigentes. En el cuadro
adjunto se esquematizan las normas y disposiciones reglamentarias actualmente aplicables en el disefio de gruas.



DIRECTIVAS EUROPEAS

* Directiva de Maquinas 98/37/CE

+ Directiva de compatibilidad Electromagnética. 89/336/CEE. Derogada por la Directiva 2004/108/CE a partir del 20/7/2007

* Directiva de baja tension. 73/23/CEE

NORMATIVA ESPANOLA DE TRASPOSICION DE LAS DIRECTIVAS ANTERIORES

* RD 1435/1992 Directiva de Maquinas y RD 56/1995 Modificacién Directiva maquinas

* RD 444/1994 Compatibilidad Electromagnética, modificado por el RD 1950/1995

* RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tension

NORMAS ARMONIZADAS DE ESPECIAL RELEVANCIA

NORMAS UNE

TEMA

UNE EN 12100 -1y 2

Seguridad de las maquinas. Conceptos basicos de disefio

2 |UNE EN 294 Seguridad de las maquinas. Distancias miembros superiores

3 |UNE EN 349 Seguridad de las maquinas. Espacio minimo para evitar aplastamiento

4— UNE EN 418 Seguridad del equipamiento de emergencia

5 |UNE EN 457 Seguridad de sefales audibles de peligro

6 |UNE EN 811 Seguridad de distancias para miembros inferiores

7 UNE EN 842 Seguridad de sefiales visuales de peligro

8— UNE EN 953 Seguridad del equipamiento de protecciones

9 |UNE EN 954 -1 Seguridad del equipamiento de los sistemas de control

10 |UNE EN 1037 Seguridad del equipamiento preventivo. Puesta en marcha intempestiva

11 UNE EN 1050 Seguridad para la evaluacion del riesgo

? UNE EN 1088 Seguridad del equipamiento de dispositivos de enclavamiento

13 |UNE EN 600034 -1/2/5/6/12 |Motores. Caracteristicas asignadas y funcionamiento. Rendimiento Clases de Proteccion (IP...)
Refrigeracion. Arranque de motores Il

? UNE-EN 60204-1 Seguridad del equipo eléctrico de las maquinas

F UNE-EN 60204-32 Seguridad del equipo eléctrico de maquinas. Elevacién

16 [UNE-EN ISO 11546-1y 2 Normas sobre reduccion del ruido




17 |UNE-EN 12077-1 Gruas. Dispositivos Limitadores e indicadores

18 |UNE-EN 12077-2 Gruas. Dispositivos Limitadores e indicadores

19 |UNE-EN ISO 14122-1/2/3/4 | Seguridad medios de acceso. Plataformas, pasarelas, escalas, etc.

20 |UNE-EN 12644-1/2 Gruas. Requisitos para revision y utilizacion

21 |UNE-EN 12644-3 Gruas. Requisitos para revision y utilizacion

22 |EN 13001-1 Gruas. Requisitos para disefio

23 |UNE-EN 13557 Gruas. Mandos y puestos de mando

23 OTRAS ESPECIFICACIONES O NORMAS TECNICAS CONTEMPLADAS EN EL TEXTO
N° NORMAS UNE/FEM/ISO TEMA

1 UNE 58132; ISO 8686; FEM 1001 Aparatos de elevacion. Normas de calculo

2 UNE 58915 - 1/2/3/5/6/7/8;
FEM 9341; FEM 9511; . - L.
FEM 9661: FEM 9681 CIasnﬂcacnop. Seleccion. Eleccion de mqtpres y
FEM 9682: FEM 9751 Bgses de calculo de aparatos de elevacion de serie
FEM 9941 Pictogramas para los érganos de mando

3 UNE 58106 Seguridad. Pruebas de recepcion de Gruas

4 UNE 58113 Gruas. Accion del viento

5 UNE 58509 - 79 Ganchos Caracteristicas generales, ensayos
UNE 58515 - 82 Nombres
DIN 15401 - 2 6 GOST Dimensiones y caracteristicas

6 DIN 001 Sefales de mando para Gruas
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